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L 'IMPLANTATION. 



1. Introduction. 

La realisation de tout ouvrage de genie civil necessite la maitrise de plusieurs 
operations faisant intervenir plusieurs specialites. 

L'architecte en qualite de chef d'orchestre dans le projet de construction, doit 
obligatoirement non seulement connaitre toutes ces operations dans les moindres 
details , mais aussi l'ordre chronologique ou elles interviennent .Et c'est dans ce cas et 
uniquement dans ce cas qu'on parera de l'art de construire. 

En bref, un projet de construction ne se restreint pas en un ensemble d'idees ou 
d'expressions architecturales reproduite sur plans mais doit s'etendre jusqu'au 
chantier . 



2. rimplantation. 

Cette operation consiste a materialiser sur le terrain 1' ensemble des traces 
geometriques telles que : 

■0" Terrassements a entreprendre (excavation pour deblais en grande masse). 
^ Delimitation des rigoles et des tranchees 
4* Position des organes de fondations, 
4* Passages des canalisations et des regards 
Trace des murs de fagade, pignons etc. 

2A. Documents necessaires a l etablissement de 
rimplantation. 

II est clair que pour pouvoir etablir une implantation il est imperatif de disposer de 
documents techniques graphiques et ecrits. Parmi ces documents nous citerons : 

A. Pieces graphiques 

1 . Le plan de situation : Ce plan permet de localiser le terrain a batir par rapport 
a des reperes fixes tels que rues, boulevards 

2. Le plan de masse : Ce plan permet de localiser la construction projetee et 

ses abords immediats : 

4- proprietes nonbaties 

4- constructions voisines et limites mitoyennes 
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-J- zone de recul par rapport a la limite de la propriete publique ou 
privee (bande non- -aedificandi) . 

3. Le plan d' implantation : C'est en realite un plan de masse reporte sur un 
releve topographique. Le plan topographique etant un plan donnant Failure 
altimetrique du terrain, ce dernier nous permet d'apprecier si le terrain est plat 
ou accidente. Aussi, le plan d' implantation peut parfois etre accompagne par 
des pieces graphiques annexes telles que : 

4- Plan d' implantation des plates formes 
4- Plan de situation des profils 

4h Les plans detailles de profils en long et en travers (cotes de niveaux et 
cotes projet) 

B. Pieces ecrites . 

1 . Le devis descriptif : Ce document precise les differents travaux, les modes 
operatoires et les materiaux a utiliser. 

2. Le quantitatif : Ce document definit quantitativement les surfaces, les 
cubatures de deblais, de remblais etc. 

3. Les documents techniques unifies D.T.U ainsi que les normes a utiliser. 

4. Les cahiers de prescriptions communes et speciales (CPC , CPS) . 

3. Realisation de rimplantation. 

3.1. Elements de base 

Pour realiser correctement une implantation d'ouvrage, il est necessaire de disposer 
d'un certain nombre d' elements de base. 

3.1. 1 .Alignement de reference. 

Toute construction doit imperativement s'integrer dans le bati existant .Ceci est 
souvent caracterise par un choix prealable d'un alignement particulier .Cet alignement 
pouvant etre par rapport : 

■J- A un axe de voierie (route) 
4- B ordure de trottoir . 

4- Alignement par rapport a des edifices existants. . . 

3.1.2. Reperes de nivellement. 

L'alignement de la paroi verticale d'un edifice n'est pas la seule exigence en matiere 
d' integration de 1' edifice sur le site .11 existe aussi une exigence altimetrique ou de 
nivellement .Cette derniere pourra etre effectuee grace a : 

± Un point determine d'un niveau superieur de la bordure d'un trottoir. 
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4- Le tampon d'une bouche d'egout en vue de 1' evacuation des eaux 
pluviales (EP) eaux vannes (EV) ou encore des eaux usees (EU). 

4. Realisation de rimplantation. 

La realisation de 1' implantation passe par un ensemble d' operations preparatories dont 
on cite : 

4.7. Le piquetage. 

Cette operation vise a materialiser au moins deux axes generalement orthogonaux 
.Ces deux axes sont generalement reportes hors de 1' emprise de la construction dont 
Tun est parallele a l'axe longitudinal de l'ouvrage .Ces deux axes serviront ensuite de 
base pour tracer un ensemble de lignes directrices secondaires situees cette fois a 
l'interieur de 1' emprise du batiment. 

4.2. Le nivellement. 

Comme son nom l'indique, le nivellement cherche a reperer les differents niveaux en 
vue de proceder a tous travaux de fouille ou de terrassement .Pour ce faire on realise 
en general un quadrillage a grande maille (15m x 15 m) ou (20 m x 20 m).A 
1' intersection des lignes du quadrillage on place des piquets munis de reperes 
altimetriques qui serviront plus tard a 1' execution des fouilles et des terrassements. 

4.3. Mise en oeuvre pratique de rimplantation. 

II se peut que les notions de piquetage et de nivellement soient quelque peu abstraites, 
il n'en demeure que ce sont des methodes couramment mises en oeuvre en pratique. 
Les pratiques de chantiers menant a cette fin se resument comme suit : 

> Nettoyage et debroussaillage avec un nivellement grossier du terrain 

> Reperage de l'emprise de l'ouvrage au moyen de piquets poses aux 
angles de ce dernier. 

> Mise en place des chaises d' implantation .Les chaises sont des 
planches en bois placees en equerre juste derriere 1' emprise de 
l'ouvrage. 

> Determination des lignes principales en les materialisant au moyen de 
cordeaux ou de fil de fer recuit cloues sur les chaises .Les lignes 
principales sont determinees pour les directions orthogonales ou plus 
generalement suivant les directions principales de ce dernier .a 

1' intersection des cordeaux on repere les axes des poteaux ou des 
voiles. 

Une fois 1' implantation terminee on repere au moyen de platre ou de craie la position 
des differentes fouilles a executer ceci sera l'objet du prochain cours 'Les 
terrassements'. 



